caixa de mudancas de 4 velocidades

informagodes gerais

A caixa de mudancgas de 4 velocidades para a frente,
sincronizadas e uma a re equipa os veiculos DODGE
CHARGER R/T. Como equipamento opcional ela e
utilizada também nos veiculos DODGE CHARGER.
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Visla explodida da caixa

Fig. 1
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1 — Parafuso

2 — Arruela

3 — Flange

4 — Retentor

§ — Junta

6 — Carcaca

7 — Junta

8 — Arruela

9 — Parafuso

10 — Extensao da caixa
11 — Bucha

12 — Retentor

13 — Pinhao do velocimetro
14 — Bujao

14-A — Bujao de dreno
15 — Junta

16 = Tampa
17 — Arruela
18 — Parafuso
19 — Junta

20 — Tampa
21 — Arruela

22 — Parafuso
23 — Anel de trava
24 — Anel espagador

26 — Defletor
27 — Arvore primaria
28 — Roletes

28-A — Arruela
29 — Anel da trava
30 — Anel sincronizador

da 4% velocidade
31 — Luva sincronizada
32 — Mola do sincronizador
33 — Cubo do sincronizador
34 — Mola do sincronizador
35 — Lamelas
36 — Anel sincronizador

da 32 velocidade
37 — Engrenagem

3% velocidade
37-A — Arruela
38 — Engrenagem

da 27 velocidade
389 — Anel sincronizador

da 2% velocidade
40 — Mola do sincrenizador
41 — Cubo do sincronizador
42 — Mola do sincronizador
43 — Luva sincronizadora
44 — Bucha
45 — Anel sincronizador

46 — Engrenagem
da 12 velocidade

47 — Alojamento
48 — Rolamento

49 — Engrenagem
do velocimetro

50 — Retentor

50-A — Esfera

51 — Anel trava

52 — Arvore secundéria

53 — Chaveta

54 — Eixo

54-A — Arruela

55 — Arruela de encosto
externa

56 — Arruela de encosto
interna

57 — Roletes

58 — Trem de engrenagens
intermediario

59 — Tubo espagador

60 — Arruela de encosto

61 — Chaveta

62 — Eixo

63 — Engrenagem

25 — Rolamento da 12 velocidade intermedidria de marcha ré

— Desligar a arvore longitudinal da flange da junta
universal traseira. Em seguida deslizar a arvore
longitudinal na parte dianteira, afastando-a da 4r-
vore secundaria da caixa.

a procedimentos
- de servico

— Desligar o cabo do velocimetro, da extensao da
carcaga.

REMOGAO

chas e o guarda-po.

. — Retirar a Bilha da alavanca de mudanga das mar-
— Levantar o veiculo.

Fig 2 — Vista da caixa fechada
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— Desligar o cabo do freio de estacionamento.

— Levantar o motor do veiculo com um macaco
remover os parafusos que fixam o suporte da cai-
xa de mudangas na travessa.

— Remover os parafusos que fixam a caixa de mu-
dangas a carcaca da embreagem.

— Atfastar a caixa de mudancas até que a arvore pri-
maéria desencaixe do alojamento da embreagem.

— Remover a caixa de mudancas com auxilio de um
macaco especial.

DESMONTAGEM

— Colocar a caixa de mudangas num cavalete apro-
priado e drenar o dleo lubrificante.

— Desligar os varoes de articulagao.

— Soltar os 3 parafusos de fixagao do conjunto da
alavanca de mudanga das marchas e retirar o
conjunto.

— Soltar os 5 parafusos de fixagdo da tampa de
extensao e retirar a tampa.

— Soltar os 9 parafusos de fixagao da tampa da cai-
%a e retirar a tampa.

— Retirar da tampa da caixa, as 3 molas de aciona-
mento dos pinos de bloqueio.

— Retirar 0s pinos de blogueio.

— Retirar, com auxilio de um saca-pino (Ferramenta

CT4C-13) o pino de trava do garfo seletor da en -
grenagem de marcha a ré.

Fig. 4 — Remogdo da arvore secundaria

Fig. 3 — Eixo padrdo

Cortar os arames de trava dos paralusos do garfo
seletor da engrenagem de 1° velocidade, do garfo
de acionamento de 12 e 22 velocidades e do gario
de acionamento da 3? e 42 velocidades, Em se-
guida soltar estes 3 paratusos.

Soltar os 4 parafusos e retirar a exiensdo da caixa
de mudangas. Juntamente com a exlensdo sairdo
o garfo seletor de 1? velocidade e o conjunto de
haste e garfo de acionamento da marcha-a-re.
Retirar da extensdo o conjunto de haste, garlo de
acionamento da marcha-a-ré e bucha da haste.
Retirar a haste do garfo de acionamento de 17 e
22 velocidades.

























